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I. Uvod a oduvodneni 

Technicke zasady a podminky pro zasahy do mistnich komunikaci a jejich pfislusenstvi ve 
vlastnictvi obce Pfezletice (dale jen TZP) stanovi jednoznacne podminky pro navrhovani, 
realizaci a pfevzeti jakychkoli stavebnich zasahu do mistnich komunikaci a jejich 
pfislusenstvi tzn. vozovky, vjezdy, chodniky, pfilehle zelene pasy vcetne stromu, kefu a dalsi 
dekorativni vysadby (dale jen mistni komunikace a jejich pfislusenstvi) ve vazbe na j i z platne 
obecni vyhlasky, normy CSN, normy EN, TP a to zejmena TP 146 „Povolovani a provadeni 
vykopu a zasypu ryh pro inzenyrske site ve vozovkach pozemnich komunikaci". Tento 
dokument se netyka komunikaci III/2444 a 111/0105a ve sprave KSUS Stfedoceskeho kraje. 

Ucelem TZP je jednotnym zpusobem zajistit zpusob a kvalitu pfi oprave mistnich komunikaci 
a jejich pfislusenstvi pfi minimalni zatezi na obecni administrativu. 

II . Vazba na Obecni vyhlasky a dalsi podminky pro provadeni praci 

Vykopove prace na mistnich komunikacich nesmi byt provadeny v obdobi od 1.11 do 31.3. a 
to z duvodu pfipadne zimni lidrzby. Toto omezeni se netyka oprav, kde budou podminky 
vykopovych praci stanoveny individualne po dohode s obci Pfezletice. Po dohode s obci 
Pfezletice je mozno v oduvodnenych pfipadech a s pfihlednutim na aktualni povetmostni 
podminky udelit vyj imku z toho ustanoveni. 

Pfednostne budou pro kfizeni mistnich komunikaci ve fazi projektove dokumentace 
navrhovany protlaky. Pfipadne pfekopy budou technicky oduvodneny. 

Tyto TZP budou zapracovany do zpracovavanych projektovych dokumentaci v ramci, kterych 
se uvazuje se zasahem do mistnich komunikaci a jejich pfislusenstvi a to vcetne naleziteho 
oceneni poplatku za zabor vefejneho prostranstvi die obecni vyhlasky 1/2011. Takto 
zpracovane projektove dokumentace budou nasledne pfedany k odsouhlaseni obci Pfezletice 
pro potfeby lizemniho nebo stavebniho fizeni. 

Min . 21 dni pfed zahajenim vykopovych praci bude obec Pfezletice pozadana o vydani 
rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace v souladu s ustanovenim §25 zak. c. 13/1997 Sb. 
Nedilnou soucasti zadosti o vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace v souladu 
s ustanovenim §25 zak. c. 13/1997 Sb. bude dopravni znaceni schvalene mistne pfislusnym 
Dopravnim Inspektoratem Policie CR. 

Pfi provadeni oprav bude postupovano die §36 zak. c. 13/1997 Sb. 

Pfi zasahu do mistnich komunikaci a jejich pfislusenstvi bude uctovan poplatek za zabor 
vefejneho prostranstvi die obecni vyhlasky 1/2011. Zabor vefejneho prostranstvi bude 
uctovan ode dne zahajeni stavby do doby protokolamiho pfevzeti dotcenych povrchu 
provedenych v souladu s temito TZP. V pfipade vykopovych praci v chodnicich do sife 1,5 m 
je nutne uvazovat pro zabor vefejneho prostranstvi celou sifi chodniku. V ostatnich pfipadech 
bude zabor vefejneho prostranstvi uvazovan 0,5m na kazdou stranu od hrany vykopu. 
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Protokolamim pfevzeti dotcenych povrchu obec Pfezletice soucasne vyda souhlas 
s kolaudaci / uzivanim stavby a stanovi vysi poplatku za zabor vefejneho prostranstvi die 
obecni vyhlasky 1/2011. 

Zhotovitel vykopovych praci a oprav konstrukci mistnich komunikaci a jejich pfislusenstvi 
prokaze pfi zadosti o zvlastnim uzivani komunikace opravnenost k provadeni pfislusnych 
praci (zivnostensky list nebo vypis z obchodniho rejstfiku) a je povinen postupovat v souladu 
s platnymi normami CSN, EN, TP a to zejmena TP 146 ..Povolovani a provadeni vykopu a 
zasypu ryh pro inzenyrske site ve vozovkach pozemnich komunikaci". 

Pfed zahajenim praci je nutno zajistit vytyceni stavajicich inzenyrskych siti. 

Nebude naruseno odvodneni mistnich komunikaci a jejich pfislusenstvi. 

Tyto TZP nenahrazuji souhlas s ulozenim inz. siti do komunikaci / pozemku obce Pfezletice 
ani vyjadfeni ke stavbe pro potfeby lizemniho, nebo stavebniho fizeni. 

Tyto TZP jsou zavazne pro vsechny pravnicke nebo fyzicke osoby, ktere se budou podilet na 
provadeni zemnich praci v mistnich komunikacich a jejich pfislusenstvi. 

I I I . Otevirani ryh a vykopu 

Asfaltove komunikace: 

V pfipade pfekopu asfaltovych komunikaci bude zafiznuta hrana vykopu pilou a pfekop bude 
proveden na '/2, aby byla zajistena prujezdnost komunikace. 
Vykopovy material nebude skladovan na komunikaci. 
Veskere opravy po zasazich do zivicnych obrusnych vrstev silnicnich vozovek nad 
6 m^ musi byt provadeny vyhradne strojni pokladkou, neurci-li vlastnik nebo spravce 
jinak. 
Minimalni sife obnovy povrchu u pficneho pfekopu se sklada z vykopove ryhy rozsifene o 
50cm na kazdou stranu ( I m + ryha) vcetne znovupolozeni, nebo vyskoveho vyrovnani obrub. 
U podelnych pfekopu komunikaci musi byt proveden novy kryt minimalne v cele sifi jednoho 
jizdniho pruhu zasazeneho vykopem. 
Pfi zasahu, kdy je ryha vedena ve stfedu vozovky, bude provedena povrchova oprava 
komunikace v cele sifi. 
V pfipade, ze bude soucasne provaden podelny pfekop a dva a vice pficne pfekopy 
(do vzdalenosti 15 m hran fezu od sebe), bude povrch vozovky proveden v cele sifi 
vymezene krajnimi pfekopy. 
U zasahu do komunikace lokalni jamou bude povrch obnoven v sifi jednoho 
jizdniho pruhu v delce - sifka jamy rozsifena o 50cm na kazdou stranu. 
Pfi vykopech v kfizovatkach a j inych nepravidelnych plochach bude rozsah obnovy 
povrchu stanovovan individualne. 
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Asfaltove vjezdy: 

V pfipade pfekopu asfaltovych vjezdu bude zafiznuta hrana vykopu pilou a pfekop bude 
obratem zasypan, nebo bude instalovan pfejezdovy mustek, aby byl zajisten vjezd na 
pfislusnou nemovitost. 
Detaily a casovy harmonogram vzdy projednat s majitelem nemovitosti, pro ktereho je vjezd 
urcen. 

Dlazdene komunikace: 

V pfipade pfekopu dlazdenych komunikaci bude pfekop proveden V2 na V-i, aby byla zajistena 
prujezdnost komunikace. 
Dlazdice budou po rozebrani ocisteny a deponovany na vhodnem miste pro opetovne pouziti 
- poskozene kusy dlazby budou nahrazeny novymi. 
Vykopovy material nebude skladovan na komunikaci. 
Provede se pfedlazdeni v sifce min. 2 m od hrany vykopove ryhy. 
Musi byt dodrzena stavajici technologic - typ dlazby, kladeci vrstva vcetne lipravy stycnych 
spar, vzor a barevnost. 
Pfi zasahu vetsim jak 25% sife jizdniho pruhu vzdy rozebrat dlazbu v cele plose jizdniho 
pruhu a znovu zadlazdit vcetne znovupolozeni nebo vyskoveho vyrovnani obrub. 
Pfi zasahu, kdy je ryha vedena ve stfedu vozovky, bude komunikace pfedlazdena v 
cele sifi. 

Dlazdene vjezdy: 

V pfipade pfekopu dlazdenych vjezdu bude pfekop obratem zasypan, nebo bude instalovan 
pfejezdovy mustek, aby byl zajisten vjezd na pfislusnou nemovitost. 
Dlazdice budou po rozebrani ocisteny a deponovany na vhodnem miste pro opetovne pouziti 
- poskozene kusy dlazby budou nahrazeny novymi. 
Detaily a casovy harmonogram vzdy projednat s majitelem nemovitosti, pro ktereho je vjezd 
urcen. 

Betonove komunikace: 

V pfipade pfekopu betonovych komunikaci bude zafiznuta hrana vykopu pilou a pfekop bude 
proveden V2 na V2, aby byla zajistena prujezdnost komunikace. 
Vykopovy material nebude skladovan na komunikaci. 
Minimalni sife obnovy povrchu u pficneho pfekopu se sklada z vykopove ryhy rozsifene o 50 
cm na kazdou stranu ( I m + ryha) vcetne znovupolozeni, nebo vyskoveho vyrovnani obrub. 
U podelnych pfekopu komunikaci musi byt proveden novy kryt minimalne v cele sifi jednoho 
jizdniho pruhu zasazeneho vykopem. 
Pfi zasahu, kdy je ryha vedena ve stfedu vozovky, bude provedena povrchova oprava 
komunikace v cele sifi. 
V pfipade, ze bude soucasne provaden podelny pfekop a dva a vice pficne pfekopy 
(do vzdalenosti 15 m hran fezu od sebe) bude povrch vozovky proveden v cele sifi 
vymezene krajnimi pfekopy. 



U zasahu do komunikace lokalni jamou bude povrch obnoven v sifi jednoho 
jizdniho pruhu v delce - sifka jamy rozsifena o 50cm na kazdou stranu. 
Pfi vykopech v kfizovatkach a j inych nepravidelnych plochach bude rozsah obnovy 
povrchu stanovovan individualne. 

Betonove vjezdy: 

V pfipade pfekopia betonovych vjezdu bude zafiznuta hrana vykopu pilou a pfekop bude 
obratem zasypan, nebo bude instalovan pfejezdovy mustek, aby byl zajisten vjezd na 
pfislusnou nemovitost. 
Detaily a casovy harmonogram vzdy projednat s majitelem nemovitosti, pro ktereho je vjezd 
urcen. 

Sterkopiskove komunikace a komunikace z recyklovanych asfaltu + vjezdy: 

Musi byt uvedeny do puvodniho stavbu s t im, ze bude vychazeno z puvodniho slozeni 
komunikace pfipadne bude ve vazbe na planovane investice Obce Pfezletice stanoveno jinak 
ve vyjadfeni k projektove dokumentaci. V pfipade vjezdu detaily a casovy harmonogram vzdy 
projednat s majitelem nemovitosti, pro ktereho je vjezd urcen. 

Asfaltove chodniky: 

Do sife 1,5m demontovat a nahradit asfaltovy kryt v cele sifi chodniku vcetne znovupolozeni, 
nebo vyskoveho vyrovnani obrub. 
Nad sifi chodniku 1,5m demontovat asfaltovy kryt 0,5m od hrany vykopu na kazdou stranu 
s t im, ze hrana vykopu bude zafiznuta hrana pilou. 
Pficne pfekopy - v sifi 30 cm od hran vykopovych ryh, bude provedeno zafiznuti pilou, 
jestlize dojde v prubehu provadeni stavebnich praci k odlomeni ci poskozeni stycne hrany 
vykopu, musi byt provedeno nove zafiznuti v cele delce poskozene hrany a v tlousfce 
pokladanych zivicnych vrstev (vcetne znovupolozeni, nebo vyskoveho vyrovnani obrub). 
V pfipade, ze budou provadeny dva a vice pficnych pfekopu do vzdalenosti 15m hran fezu 
od sebe, bude povrch chodniku proveden v cele sifi vymezene krajnimi pfekopy. 
Veskere vodorovne plochy musi byt pfed pokladkou krytu osetfeny asfaltovym 
spojovacim naterem. Veskere stycne plochy spar zivicnych krytu se musi opatfovat 
technologii opravy spar trvale pruznym tmelem frezka-zalivka, nebo natavovacimi pasky, 
neurci-li vlastnik, nebo spravce jinak. 

Dlazdene chodniky: 

Do sife 1,5m demontovat dlazdeny kryt v cele sifi chodniku vcetne znovupolozeni nebo 
vyskoveho vyrovnani obrub. 
Nad sifi chodniku 1,5m demontovat dlazdeny kryt 0,5m od hrany vykopu na kazdou stranu. 
Dlazdice budou po rozebrani ocisteny a deponovany na vhodnem miste pro opetovne pouziti 
- poskozene kusy dlazby budou nahrazeny novymi. 



Pficne pfekopy - rozsifene min. o 0,5 m od hrany vykopove ryhy a znovu zadlazdit vcetne 
doplneni nove dlazby (vcetne znovu-polozeni nebo vyskoveho vyrovnani obrub), neurci-li 
vlastnik nebo spravce jinak. 
Musi byt dodrzena stavajici technologic - typ dlazby, kladeci vrstva vcetne lipravy 
stycnych spar, vzor a barevnost. Pfi dopMovani dlazby, pfi zmene konstrukce chodniku 
bude vzdy pfedepsan typ a barva dlazby. Poskozene dlazdice je nutne nahradit novymi. 

Betonove chodniky: 

Do sife 1,5m demontovat betonovy kryt v cele sifi chodniku vcetne znovupolozeni nebo 
vyskoveho vyrovnani obrub. 
Nad sifi chodniku 1,5m demontovat betonovy kryt 0,5m od hrany vykopu na kazdou stranu 
s t im, ze hrana vykopu bude zafiznuta hrana pilou. 
Pficne pfekopy - v sifi 30 cm od hran vykopovych ryh, bude provedeno zafiznuti pilou, 
jestlize dojde v prubehu provadeni stavebnich praci k odlomeni ci poskozeni stycne hrany 
vykopu, musi byt provedeno nove zafiznuti v cele delce poskozene hrany a v tloust'ce 
pokladanych betonovych vrstev (vcetne znovupolozeni nebo vyskoveho vyrovnani obrub). 
V pfipade, ze budou provadeny dva a vice pficnych pfekopu do vzdalenosti 15m hran fezu 
od sebe, bude povrch chodniku proveden v cele sifi vymezene krajnimi pfekopy. 

Zelene pasy pfilehle ke komunikaci: 

Sejmout travni dm pfipadne skryt ,,kvalitni vrchni vrstvu zeminy" (pokud bude zjistena) a 
deponovat je na vhodnem miste pfipravene pro opetovne pouziti. 

Zelen (stromy, kefe a dalsi dekorativni vysadba): 

Vykopove prace v blizkosti zelene provadet rucne s max. opatmosti. Trasy vedeni inz. siti by 
se nemely pfiblizit ke kmenu stromu mene nez 2,5 m. Pfipadne poskozeni kofenoveho 
systemu bude odbome osetfeno. Vykopovy material nesmi byt ukladan do vzdalenosti I m od 
kmene stromu. Bude postupovano die platnych CSN D I N 18 920 ,,Ochrana stromu, porostu a 
ploch pro vegetaci pfi stavebnich cinnostech" a budou dodrzeny podminky stanovene 
organem ochrany zivotniho prostfeni uplatnene v ramci lizemniho, nebo stavebniho fizeni. 

Odvodneni komunikace a vykopu: 

Musi byt zachovano odvodneni komunikace v plnem rozsahu a to vcetne planovaneho vykopu 
tak, aby nedoslo vlivem vykopovych praci a dest'ovych srazek k ujme na majetku obce, nebo 
dalsi strany. Pfipadne lipravy stav. odvodneni komunikace po dobu provadeni stavebnich 
praci budou projednany s obci Pfezletice pfi vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani 
komunikace. 

Odpady z demontovanych povrchu a zemnich praci likvidovat v souladu s platnou 
legislativou a splneni tohoto pozadavku dolozit stavebnimu lifadu pfi kolaudaci stavby. 



Zhotovitel vykopovych praci provede fotodokumentaci stavajiciho stavu dotcenych mistnich 
komunikaci a jejich pfislusenstvi. 

IV. Zasypy a konstrukce povrchu 

Asfaltove komunikace: 

Zasyp ryhy je mozny pouze zhutnitelnym, nenamrzavym a nesedavym materialem. Zpetny 
zasyp vykopkem neni v komunikacich povolen. 
Hutneni bude provadeno max. po 20 cm vrstvach. Pfi zasypech ryh v komunikacich budou 
provedeny hutnici zkousky na plani nebo na podkladnich vrstvach statickou zatezovaci 
zkouskou a bude dosazeno hodnot uvedenych v pfiloze c. 1 TZP. 
Konstrukce komunikace bude odpovidat pfiloze c. 2 TZP tzn. komunikacim dopravniho 
zatizeni V a V I (pfevzato z TP 146 „Povolovani a provadeni vykopu a zasypu ryh pro 
inzenyrske site ve vozovkach pozemnich komunikaci""). 
V sifi 50 cm od hran vykopu bude provedeno zafiznuti povrchu pi lou v tloust'ce pokladanych 
zivicnych vrstev. 
Veskere vodorovne plochy musi byt pfed pokladkou krytu osetfeny asfaltovym 
spojovacim naterem. 
Veskere svisle stycne plochy spar zivicnych krytu se musi opatfovat technologii opravy spar 
trvale pruznym tmelem frezka-zalivka, nebo natavovacimi pasky, neurci-li vlastnik, nebo 
spravce jinak. 

Asfaltove vjezdy: 

Zasyp ryhy je mozny pouze zhutnitelnym, nenamrzavym a nesedavym materialem. Zpetny 
zasyp vykopkem je mozny pokud vykopek splnuje vyse uvedene parametry - pokud ne bude 
nahrazen j inym. Hutneni bude provadeno max. po 20 cm vrstvach. Konstrukce vjezdu bude 
odpovidat pfiloze c. 2 TZP tzn. komunikacim dopravniho zatizeni V a V I (pfevzato z TP 146 
„Povolovani a provadeni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrske site ve vozovkach pozemnich 
komunikaci"). 
Veskere vodorovne plochy musi byt pfed pokladkou krytu osetfeny asfaltovym 
spojovacim naterem. 
Veskere svisle stycne plochy spar zivicnych krytu se musi opatfovat technologii opravy spar 
trvale pruznym tmelem frezka-zalivka, nebo natavovacimi pasky, neurci-li vlastnik, nebo 
spravce jinak. 

Dlazdene komunikace: 

Zasyp ryhy je mozny pouze zhutnitelnym, nenamrzavym a nesedavym materialem. Zpetny 
zasyp vykopkem neni v komunikacich povolen. Hutneni bude provadeno max. po 
20 cm vrstvach. Pfi zasypech ryh v komunikacich budou provedeny hutnici zkousky na plani, 
nebo na podkladnich vrstvach statickou zatezovaci zkouskou a bude dosazeno hodnot 
uvedenych v pfiloze c. 1 TZP. Konstrukce komunikace bude odpovidat pfiloze c. 2 TZP tzn. 



komunikacim dopravniho zatizeni V a V I (pfevzato z T P 146 „Povolovani a provadeni 
vykopu a zasypu ryh pro inzenyrske site ve vozovkach pozemnich komunikaci"). 

Dlazdene vjezdy: 

Zasyp ryhy je mozny pouze zhutnitelnym, nenamrzavym a nesedavym materialem. Zpetny 
zasyp vykopkem je mozny pokud vykopek splfiuje vyse uvedene parametry - pokud ne, bude 
nahrazen j inym. Hutneni bude provadeno max. po 20 cm vrstvach. Konstrukce vjezdu bude 
odpovidat pfiloze c. 2 TZP tzn. komunikacim dopravniho zatizeni V a V I (pfevzato z TP 146 
„Povolovani a provadeni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrske site ve vozovkach pozemnich 
komunikaci"). 

Betonove komunikace: 

Zasyp ryhy je mozny pouze zhutnitelnym, nenamrzavym a nesedavym materialem. Zpetny 
zasyp vykopkem neni v komunikacich povolen. Hutneni bude provadeno max. po 20 cm 
vrstvach. Pfi zasypech ryh v komunikacich budou provedeny hutnici zkousky na plani, nebo 
na podkladnich vrstvach statickou zatezovaci zkouskou a bude dosazeno hodnot uvedenych 
V pfiloze c . l TZP. Konstrukce komunikace bude odpovidat pfiloze c. 2 TZP tzn. 
komunikacim dopravniho zatizeni V a V I (pfevzato z TP 146 „Povolovani a provadeni 
vykopu a zasypu ryh pro inzenyrske site ve vozovkach pozemnich komunikaci"). 

Betonove vjezdy: 

Zasyp ryhy je mozny pouze zhutnitelnym, nenamrzavym a nesedavym materialem. Zpetny 
zasyp vykopkem je mozny pokud vykopek splfiuje vyse uvedene parametry - pokud ne, bude 
nahrazen j inym. Hutneni bude provadeno max. po 20 cm vrstvach. Konstrukce vjezdu bude 
odpovidat pfiloze c. 2 TZP tzn. komunikacim dopravniho zatizeni V a V I (pfevzato z TP 146 
„Povolovani a provadeni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrske site ve vozovkach pozemnich 
komunikaci"). 

Sterkopiskove komunikace a komunikace z recyklovanych asfaltu + vjezdy: 

Zasyp ryhy je mozny pouze zhutnitelnym, nenamrzavym a nesedavym materialem. Zpetny 
zasyp vykopkem neni v komunikacich povolen. Hutneni bude provadeno max. po 20 cm 
vrstvach. Pfi zasypech ryh v komunikacich budou provedeny hutnici zkousky na podkladnich 
vrstvach statickou zatezovaci zkouskou a bude dosazeno hodnot uvedenych v pfiloze c. 1 
TZP. Konstrukce komunikace bude odpovidat puvodnimu slozeni komunikace pfipadne bude 
ve vazbe na planovane investice obce Pfezletice stanoveno jinak ve vyjadfeni k projektove 
dokumentaci. 

Asfaltove chodniky : 

Zasyp ryhy je mozny pouze zhutnitelnym, nenamrzavym a nesedavym materialem. Zpetny 
zasyp vykopkem je mozny pokud vykopek splnuje vyse uvedene parametry - pokud ne, bude 



nahrazen j inym. Hutneni bude provadeno max. po 20 cm vrstvach. Konstrukce chodniku bude 
odpovidat pfiloze c. 2 TZP tzn. nemotoristickym komunikacim (pfevzato z TP 146 
„Povolovani a provadeni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrske site ve vozovkach pozemnich 
komunikaci"). 
Veskere vodorovne plochy musi byt pfed pokladkou krytu osetfeny asfaltovym 
spojovacim naterem. 
Veskere svisle stycne plochy spar zivicnych krytu se musi opatfovat technologii opravy spar 
trvale pruznym tmelem frezka-zalivka nebo natavovacimi pasky, neurci-li vlastnik nebo 
spravce jinak. 

Dlazdene chodniky: 

Zasyp ryhy je mozny pouze zhutnitelnym, nenamrzavym a nesedavym materialem. Zpetny 
zasyp vykopkem je mozny pokud vykopek splfiuje vyse uvedene parametry - pokud ne, bude 
nahrazen j inym. Hutneni bude provadeno max. po 20 cm vrstvach. Konstrukce chodniku bude 
odpovidat pfiloze c. 2 TZP tzn. nemotoristickym komunikacim (pfevzato z TP 146 
„Povolovani a provadeni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrske site ve vozovkach pozemnich 
komunikaci"). 

Betonove chodniky: 

Zasyp ryhy je mozny pouze zhutnitelnym, nenamrzavym a nesedavym materialem. Zpetny 
zasyp vykopkem je mozny pokud vykopek splfiuje vyse uvedene parametry - pokud ne bude 
nahrazen j inym. Hutneni bude provadeno max. po 20 cm vrstvach. Konstrukce chodniku bude 
odpovidat pfiloze c. 2 TZP tzn. nemotoristickym komunikacim (pfevzato z TP 146 
„Povolovani a provadeni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrske site ve vozovkach pozemnich 
komunikaci"). 

Zelene pasy pfilehle ke komunikaci: 

Zasyp ryhy bude proveden vykopkem do lirovne -0,1m od terenu a do urovne terenu bude 
ohumusovan pfipadne bude pouzita puvodni skryta „kvalitni vrchni vrstva zeminy" nebo dm. 
Zasyp bude fadne utuzen, vyrovnan a defmitivni teren bude zbaven mechanickych „necistot" 
z duvodu nasledne udrzby zelene. 

Odpady z demontovanych povrchia a zemnich praci likvidovat v souladu s platnou 
legislativou a splneni tohoto pozadavku dolozit stavebnimu ufadu pfi kolaudaci stavby. 

Zhotovitel vykopovych praci provede fotodokumentaci prubehu oprav mistnich komunikaci a 
jejich pfislusenstvi. 

V. Zaverecne ustanoveni a zaruky 

Kontrola kvality se f idi pozadavky uvedenymi v „TP 146 - Povolovani a provadeni vykopu a 
zasypu ryh pro inzenyrske site ve vozovkach pozemnich komunikaci". 
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Radne zasypani vhodnym materialem se prokazuje: 
- pfed zahajenim praci zatfidenim zasypoveho materialu a prokazanim, ze splnuje pozadavky 
vyse uvedene 
- V prubehu praci zkouskami miry zhutneni resp. linosnosti 
Cetnost provadenych zkousek je pfedepsana v pfiloze c. 1 TZP. 
Po uplnem dokonceni vsech praci na vefejnem prostranstvi je nutne do 5-ti pracovnich dni 
vyzvat obec Pfezletice k pfevzeti dokoncenych povrchu. 
Hlavni zhotovitel pfi pfedani konecnych uprav pfeda investicnimu oddeleni nasledujici 
doklady: 
- protokoly o provedenych zkouskach hutneni 
- kontrolni zkousky asfaltove smesi pfi obnove asfaltoveho krytu v delce nad 100m nebo 

vice nez 15t pouzite asfaltove smesi 
- fotodokumentace zachycujici jednotlive faze vykopovych praci a konecne opravy 

Pozadovana zarucni doba se stanovuje na 36 mesicu. 

Obec Pfezletice si vyhrazuje pravo stanovit odlisne podminky pro provadeni vykopu a zasypu 
ryh, budou-li to zvlastni okolnosti vyzadovat a stavebnik/hlavni zhotovitel se musi die techto 
odlisnych podminek fidit. Stavebnik / hlavni zhotovitel je vzdy povinen se pfed 
zahajenim jakekoliv cinnosti u investicniho oddeleni informovat o zpusobu provadeni. 
Nebudou-li odlisne podminky stanoveny, ma se za to, ze stavba bude probihat die 
podminek v dokumentu uvedenych. 



Pfiloha c. 1 TZP 

Zakladni cetnost kontroly zhutneni pfi provadeni zasypu 

Zpusob kontroly 
Minimalni poCet zkouSek na 
kazdych zapoCatych 100 m delky 

Statickou zatezovaci deskou 2 

Lehkou dynamickou deskou 4 

U pfidnych pfekopu vozovekje nutne provedeni 1 zkousky / pfekop. 

Mefeni kvality hutneni zasypu / podkladnich vrstev komunikace 

Konstrukce Z e m i n a 

Minimalni hodnota pfetvamosti E<j( f.2. resp. 
razoveho modulu deformace Mvd" v MPa 

Konstrukce Z e m i n a 

od hrany zony zasypu 
po aktivni zonu - na plani 

V aktivni z6n6 - na 
podkladnich vrstvach 

Vozovka 
Jemnozmna (soudrzna) 45 (25) 60 (30) 

Vozovka 
Hrubozmna (nesoudrzna) 80 (40) 100(45) 

Chodnik 
Jemnozmna (soudrzna) 30(15) 45 (25) 

Chodnik 
Hrubozmna (nesoudrzna) 60 (30) 60 (30) 

POZNAMKA: 
1) Hodnoty v zavorkach plati pro razove moduly deformace Mvd, stanovene zafizenim skupiny C 

LDD (Lehkou dynamickou deskou) ve smyslu CSN 73 6192 a CSN 72 1006 

Minimdlni hodnoty modulupretvdrnosti E def,2> resp. rdzoveho modulu deformace Mid 



Pfiloha c. 2 TZP 

Vzorove skladby komunikaci die TP 146 - Povolovani a provadeni vykopu 
zasypu ryh pro inzenyrske site ve vozovkach pozemnich komunikaci 

Katalogovy list 
Tnda dopravniho zatizeni V , V I N^vrhovd liroveft poruieni D 3 

Podkladni 
vrstva 

Kryt vozovky 
asfaltovy " cementobetonovy '̂ dlazdeny 

SD 

• O ft * 

' a o ' 

DL I 80 

• TO MP. L 30 

SD 350 

y 45 (ao) MPa 

Vzorove skladby chodniku die TP 146 - Povolovani a provadeni vykopu a 
zasypu ryh pro inzenyrske site ve vozovkach pozemnich komunikaci 

Katalogovy list 
Nemotoristicke komunikace 

Kryt konstrukce 
asfaltovy cementobetonovy 

CB IV 110 

§ D 120 
y l S (60) MPa 

dlazdeny'' 

S d 
T 45 (60) MPa 



Pouzite znaclcy vrstev vozovky odpovidaji souboru technologickych norem CSN 73 6121 

A B - asfaltovy beton (CSN 73 6121), 
A K M - asfaltovy koberec mastixovy (CSN 73 6121), 
OK - obalovane kamenivo (CSN 73 6121), 
L A - l i ty asfalt silnicni (CSN 73 6122), 
CB - cementovy beton (C SN 73 6123), 
PB - podkladovy beton (CSN 73 6124), 
V B - valcovany beton (CSN 73 6124), 
KSC - kamenivo zpevnene cementem (CSN 73 6124), 
S - stabiHzace (CSN 73 6125), 
M Z - mechanicky zpevnene kamenivo (CSN 73 6126), 
SD - sterkodrt' (CSN 73 6126), 
SP - sterkopisek (CSN 73 6126), 
M Z - mechanicky zpevnena zemina (CSN 73 6126), 
D L - dlazba (CSN 73 6131 - casti). 

Doplneni nekterych z vyse uvedenych zkratek znaci: 

J - jemnozmny. 
s - stfednezmny. 

H - hrubozmny. 

V H - velmi hruby. 

I , I I , I I I - kvalitativni tfida. 

Poznamky ke vzorovym skladbam komunikaci a chodniku: 

- Vrstvu ABS Ize zamenit vrstvou L A nebo A K M S . Pfi pouziti L A je tfeba navrhem 
vhodne separacni mezivrstvy (napf. textilie, skelna rohoz, papirova lepenka nebo obdobny 
material) zamezit vzniku puchyfu. 

- Pfi provadeni tuheho krytu je tfeba respektovat prubeh spar v opravene vozovce. 
- Minimalni rozmer opravovaneho betonoveho pole je 7,5 m . Jsou-li spary opatfeny tmy, 

hmozdinkami nebo j i n y m i prvky, musi byt i nova deska opatfena obdobnym zpusobem. 
- Podkladni vrstvu z materialu PB 1 (VB I) Ize nahradit vrstvou z KSC 1 stejne tloust'ky, 

nebo vrstvou SC 1 t l . 250 mm. 
- Pro tfidu dopravniho zatizeni I V Ize navrhnout i konstrukce pro navrhovou liroven 

poruseni D3. 
- V zavislosti na materialu pouzite dlazby Ize navrhnout je j i tloust'ku v rozmezi 8 0 - 160 mm. 
- V zavislosti na materialu pouzite dlazby Ize navrhnout je j i tloust'ku v rozmezi 8 0 - 120 mm. 
- Tloust'ky dlazby a vrstvy sterkodrti zavisi na pouzite dlazbe. Celkova tloust'ka konstrukce 

ma byt min. 250 mm. 



- Vrstvu ABJ Ize zamenit vrstvou L A nebo A K M . Pfi pouziti L A je tfeba navrhem vhodne 
separacni mezivrstvy (napf. textilie, skelna rohoz, papirova lepenka nebo obdobny material) 
zamezit vzniku puchyfu. 

- Uvedena min. pozadovana hodnota modulu pfetvamosti Ejeo plati pro jemnozrrme 
podlozni zeminy. Pro hmbozmne podlozni zeminy plati hodnota uvedena v zavorce. 

- Odpovidajici hodnoty razoveho modulu deformace Mvd jsou v zavislosti na typu 
konstmkce a druhu podlozni zeminy. 

- Svisle stykove plochy musi byt vzdy fadne utesneny. Tesneni musi byt provedeno vhodnou 
zalivkovou hmotou, ktera zajisti dostatecnou vodeodolnost. 


